
  

 

Postanite arhitekt in spremenite barve ter ustvarite 

novo zunanjo podobo hiše 

Povezava dejavnosti z umetnostjo 

Človek že od nekdaj išče boljši način življenja. Skozi zgodovino je iskal najboljši način, kako si 

ustvariti dom in zatočišče, kjer se bo počutil dobro in varno. Ena od bistvenih stvari za dobro 

počutje je urejen dom. Zato ljudje svojemu bivalnemu prostoru posvečajo veliko pozornosti. Ta 

mora biti ustvarjen in urejen v skladu z njihovimi željami.    

Povezava z lokalnim in nacionalnim šolskim učnim načrtom 

Odstotni (procentni) račun / Naloge iz vsakdanjega življenja 

 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-

nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf  

Oprema 

● računalnik 

● fotografije hiše 

● svinčnik 

● ravnilo 

● list papirja 

● barvni svinčniki 

● žepni kalkulator 

Trajanje dejavnosti 

45 minut 

Opis dejavnosti 

Na podlagi danih fotografij hiše bodo učenci ustvarili novo podobo fasade obstoječe hiše s svojimi 

idejami. Združili bodo največ dve izbrani barvi. Nato bodo po svojih zamislih z barvnimi svinčniki 

prebarvali fasado in v skladu s svojimi načrti izračunali količino barve, potrebno za prenovo. 

Učni cilji 

Po končani dejavnosti morajo učenci znati: 

 

● Pridobiti znanje in opredeliti pojem arhitekture, notranjosti in zunanjosti. 

● Ustvariti novo sliko fasade in na podlagi priloženih fotografij izračunati potrebno količino 

materiala za prenovo. 

● Za izračun uporabljati žepni kalkulator. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf


  

 

● Izračunati površino fasade. 

● Zapisati rezultate. 

Navodila 

Korak 1 - Motivacijska faza 

Pojasnite: 

Človek si je skozi zgodovino zgradil prostor za življenje. Vendar v daljni preteklosti, pred več kot 

10.000 leti, naši predniki niso znali graditi hiš. Še več, niso znali zgraditi niti najbolj preprostih 

bivališč. Zato so prve človekove konstrukcije začasna zavetišča (ogrodje iz vej ali kosti, pokrito z 

živalsko kožo (šotor), s katerim se je človek varoval pred vremenskimi vplivi, sovražniki in 

živalskimi napadalci. 

 

Večino časa preživimo v prostoru, v katerem živimo, zato je razumljivo, da smo mu skozi 

zgodovino posvečali veliko pozornosti. 

Arhitektura se je postopoma razvijala od uporabe osnovnih materialov (les, kamen) in gradnje 

preprostih bivališč do uporabe sodobnih materialov (jeklo, steklo, plastika) in gradnje kompleksnih 

domov. Seveda pa razvoj arhitekture po vsem svetu ni potekal podobno. Dokaz za to so 

veličastne piramide, svetišča, gradovi, palače itd., ki jih ne najdemo po vsem svetu in so značilni 

le za določena območja. 

 

Načrtovanje stavb, hiš, prostorov, krajin itd. je načrtovanje tridimenzionalnega prostora, 

imenovano tudi prostorsko načrtovanje. 

 

Področje prostorskega načrtovanja vključuje arhitekturo, urbanizem in krajinsko arhitekturo. 

 

Arhitektura je področje umetnosti, ki oblikuje prostor in je tesno povezana s človekovim 

preživetjem. Pojem arhitekture vključuje: 

● oblikovanje stavb in hiš, 

● ureditev zunanjih pozidanih površin, 

● načrtovanje parkov in drugih posegov v krajino, 

● oblikovanje notranje opreme. 

 

Projektanti stavb se imenujejo arhitekti. Pri svojem delu upoštevajo zahteve naročnika, 

posebnosti kulturnega okolja, podnebje, materiale in druge dejavnike. 

 

Arhitekt najprej izdela skico in nato idejni načrt stavbe. 



  

 

 

Slika 1 

Nato izdela izvedbeni ali gradbeni načrt (natančen prikaz hiše z vsemi elementi v zmanjšanem 

merilu). 

 

Slika 2 

 

Na koncu arhitekt izdela maketo (model hiše v manjšem merilu). 

 

Slika 3 

Gradbeniki zgradijo stavbo ali hišo po načrtih arhitekta. 



  

 

STAVBA 

Stavbe so lahko različnih oblik (kocka, kvadrat, valj itd.) in iz drugih materialov (opeka, beton, 

železo, steklo itd.). 

Prostor stavbe je lahko sestavljen ali enojen. 

PROSTOR je praznina, v kateri živimo in se gibljemo ter v kateri se nahajajo stvari in predmeti. 

Nastane v "lupini", ki je sestavljena iz različnih materialov. 

   

Ko omejimo prostor, pravimo, da smo ga oblikovali; osnova za oblikovanje prostora je stena. 

  

"Školjko" sestavljajo tla, strop in stene. Ima dolžino, širino in višino. Je različnih oblik. 

 

Prostor z vsemi stenami in streho se imenuje ZAPRTI PROSTOR (hiše, stavbe, garaže ...). 

 

Slika 4 

 

ODPRTI PROSTOR je prostor brez sten in strehe (npr. amfiteater). 

 

Slika 5 

Kadar ima prostor skoraj vse stene in streho, kot so avtobusna postajališča in paviljoni, ga 

imenujemo POLOVIČNO ZAPRTI PROSTOR. 



  

 

 

Figure 6 

Prostor, ki ima skoraj vse stene in nima strehe, se imenuje polodprti prostor (stadion, balkoni itd.). 

 

Slika 7 

Tako stena deli prostor na dva dela - odprt in zaprt. 

Tako nastane notranji prostor (notranjost) in zunanji prostor (zunanjost). 

Notranjost je lahko različnih oblik; pri oblikovanju notranjosti ima pomembno vlogo namen 

prostora. Notranji prostor je zaprt, omejen s tlemi, stenami in stropom. Ima okna in vrata, skozi 

katera lahko vstopamo in izstopamo. 

Stavba je sestavljena iz temeljev, fasadnega ovoja ali zunanjih sten in strehe. 

 

Glede na gradnjo stavb delimo stavbe na: 

- masivna gradnja (debeli zidovi, majhna okna, temna notranjost itd.), 



  

 

 

Slika 8 

- Konstrukcija SKELETON 

Ta metoda je značilna za sodobno arhitekturo. Omogoča gradnjo visokih stavb, napolnjenih s 

steklom in drugimi materiali (šotori, cerkve, sodobni objekti, seniki itd.), 

 

Slika 9 

 

Slika 10 

 

 

 



  

 

 

PREFABRICIRANA konstrukcija 

To je gradnja iz montažnih elementov, ki jih gradbeniki neposredno na gradbišču sestavijo v 

celoto (montažne hiše, stanovanjski bloki, poslovne stavbe itd.). 

 

Slika 11 

Elementi usklajenosti oblike, materialov, površin, barv in detajlov s celotno stavbo ter stavbe z 

okolico služijo namenu stavbe, estetskim zahtevam, ekološkim pogojem in ergonomskim 

potrebam. 

Fasada daje stavbi končno podobo in je lahko zelo opazen element v okolju. Na tej točki se pojavi 

vprašanje, ali je izbira barve fasade v domeni graditelja ali občine. Do julija 2018 je v Sloveniji 

veljal zakon, ki je narekoval, da lahko graditelj zaprosi za uporabno dovoljenje šele, ko je stavba 

popolnoma dokončana in ima fasado. Poleg tega je lahko graditelj izbiral le med barvami ali 

manjšimi barvami, ki jih je določila občina (v občinskem prostorskem načrtu - OPN). Od julija 2018 

sprememba gradbenega zakona omogoča pridobitev uporabnega dovoljenja brez fasade na 

stavbi, vendar pod pogojem, da graditelj v naslednjih treh letih stavbo fasadira. V praksi to pomeni, 

da je izbira barve fasade zdaj bolj svobodna, saj se graditelju ni treba sklicevati na občinsko 

barvno specifikacijo, saj ima uporabno dovoljenje že v žepu. 

  

Problem vsakdanjega življenja 

Pojasnite: 

Ustvariti želimo novo podobo obstoječe hiše in izračunati količino barve za barvanje fasade 

(zunanjih sten) v skladu z oblikovanimi idejnimi načrti. 

 

Združevanje že znanih vsebin 

Učenci uporabljajo znanje o stanovanjih skozi zgodovino, arhitekturi in izračunu površine. 

 

 



  

 

Korak 2: Raziskovalna faza 

Naloga 1: 

Pojasnite: 

Stranka je prišla v vaše podjetje s slikami svoje hiše. Želi prenoviti zunanjost, vendar želi 

ohraniti enake barve fasade. Dati mu morate nasvet in izračunati, koliko bo stala prenova. 

 

Trenutni videz hiše z dimenzijami je:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 15 

Poleg tega so na slikah prikazane površine vrat in oken, ki jih je treba od površine fasade odšteti. 



  

 

 

Naloga 2: 

Vprašajte učence: 

Vaša prva naloga je izračunati površino fasade - narišite geometrijske oblike pravokotnikov in 

trikotnikov ter začnite računati. Z omenjenimi geometrijskimi oblikami lahko pokrijete vse 

površine. Za boljšo vidljivost vse like na belem delu fasade pobarvajte z modro barvo, like na 

rjavem delu pa z zeleno. 

 

 
Slika 16 

 

Pojasnite: 

Na južni strani narišite štiri geometrijske oblike: 

 

- tri pravokotnike, katerih površino izračunajte po formuli 𝑝 = 𝑎 ∗ 𝑏 in dobite naslednje 

rezultate: 

 

𝑝1 = 8𝑚 ∙ 3𝑚 = 24 𝑚2 

𝑝2 = 5,5𝑚 ∙ 1,5𝑚 = 8,25 𝑚2 

𝑝3 = 6𝑚 ∙ 1,5𝑚 = 9 𝑚2 

 

- trikotnik z dolžino stranice 8𝑚 in višino 3𝑚. Ploščino trikotnika lahko izračunate po 

formuli 

 

 𝑚𝑝 =
𝑠∙ℎ

2
: 𝑝4 =

8𝑚∙3𝑚

2
= 12 𝑚2 

 

Na južnem delu fasade je površina belo pobarvane fasade enaka vsoti površin pravokotnika 𝑝1 in 

površine trikotnika 𝑝4. Ne pozabite odšteti površine vrat in oken. 

 

 

TRIANGLE 
s = 8m 
h = 3m 



  

 

𝑝𝑗𝑏 = 𝑝1 + 𝑝4 − 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑑𝑜𝑜𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝑠 

𝑝𝑗𝑏 = 24 𝑚2 + 12 𝑚2 − (2 𝑚2 + 1 𝑚2 + 1 𝑚2 + 1 𝑚2) 

𝑝𝑗𝑏 = 31 𝑚2  

 

V rjavi barvi sta dva pravokotnika s površino 𝑝2 in 𝑝3. Območje rjave barve na južni strani fasade 

je: 

 

𝑝𝑗𝑟 = 𝑝2 + 𝑝3 = 9 𝑚2 + 8,25 𝑚2 = 17,25 𝑚2  

Vprašajte učence: 

Podobno so rešene tudi druge strani fasade. Ponovno narišite geometrijske oblike in izračunajte 

površino bele barve in površino rjave barve. Ne pozabite odšteti površine oken in vrat. 

 

Severna stran fasade: 

 
Slika 17 

 

 

 

 

Območje bele barve je 𝑝𝑠𝑏 = 37,5 𝑚2, površina rjave barve pa je 𝑝𝑠𝑟 = 11 𝑚2. 

 

Območje je belo 𝑝𝑣𝑏 = 64,5 𝑚2 in rjave barve 𝑝𝑣𝑟 = 27 𝑚2 na vzhodni strani fasade. 

 

 

TRIANGLE 
s = 8m 
h = 2m 



  

 

 
Slika 18 

 

Območje na zahodni strani fasade je belo 𝑝𝑧𝑏 = 65,5 𝑚2 in rjave barve 𝑝𝑧𝑟 = 19 𝑚2. 

 

 

 
Slika 19 

 

Učence prosite, naj seštejejo bela in rjava območja. 

 

- Bela barva: 

𝑝𝑏 = 𝑝𝑗𝑏 + 𝑝𝑠𝑏 + 𝑝𝑣𝑏 + 𝑝𝑧𝑏 

𝑝𝑏 = 31 𝑚2 + 37,5 𝑚2 + 64,5 𝑚2 + 65,5 𝑚2 

𝑝𝑏 = 198,5 𝑚2 

- Rjava barva: 

𝑝𝑟 = 𝑝𝑗𝑟 + 𝑝𝑠𝑟 + 𝑝𝑣𝑟 + 𝑝𝑧𝑟 



  

 

𝑝𝑟 = 17,25 𝑚2 + 11 𝑚2 + 27 𝑚2 + 19 𝑚2 

𝑝𝑟 = 74,25 𝑚2 

 

Z belo barvo je treba prebarvati 198,5 m2 fasade, z rjavo barvo pa 74,25 m2. 

 

Izračunajte, kolikšen odstotek fasade je rjave in kolikšen odstotek bele barve. 

 

Skupaj je treba prebarvati 272,75 m2 fasade. 

 

Rjava barva predstavlja 27,2 % fasade: 

 

74,25 𝑚2

272,75 𝑚2
= 0,272 = 27,2% 

 

Bela barva predstavlja 72,8 % fasade: 

 

198,5 𝑚2

272,75 𝑚2
= 0,728 = 72,8% 

 

Bela barva tako predstavlja skoraj ¾ fasade. 

 

Vprašajte učence: 

V lokalni trgovini preverite, koliko barve potrebujete za barvanje kvadratnega metra? 

Izračunajte, koliko barve potrebujete. 

Pojasnite: 

Poraba barve je med 200 in 400 ml/m2, zato izberite srednjo vrednost 300 ml/m2. 

 

Potrebujemo 59,5 litra bele barve: 

198,5 𝑚2 ∙ 300
𝑚𝑙

𝑚2
= 59500 𝑚𝑙 = 59,5 𝑙 

Potrebujemo 22,35 litrov rjave barve:  

74,25 𝑚2 ∙ 300
𝑚𝑙

𝑚2
= 22350 𝑚𝑙 = 22,35 𝑙 

Barva se prodaja v pločevinkah, ki vsebujejo 15 l ali 5 l barve. Pri večjih je cena za liter nižja.  

Vprašajte učence: 

Koliko pločevink moramo kupiti, da bomo prebarvali hišo? 

Pojasnite: 

V tehničnem listu (tehničnih specifikacijah) barve je navedeno, da je treba barvo pred uporabo 

dobro premešati in razredčiti z vodo. Barva se razredči z vodo do največ 10 %. Odločite se, da 

barvi dodate 8 % vode.  

Vprašajte učence: 

Izračunajte, koliko vode morate dodati vsakemu odtenku posebej in koliko litrov barve dobite po 

mešanju z vodo. 



  

 

 

Naloga 3: 

Povzetek 

Pojasnite: 

Učenci na podlagi izdelanih idejnih načrtov izračunajo količino potrebnega materiala (barve) za 

prenovo že obstoječe hiše. 

 

Korak 3 - Utrjevalna faza                                                                                                      

Pojasnite: 

Stranki želim predstaviti nekaj novega ali pa želim hišo vizualno prenoviti.  

Vprašajte učence: 

Fotografirajte hišo s celotno belo fasado in jo pobarvajte po svojih zamislih. Na fasadi uporabite 

največ dve barvi. Narišite lahko tudi črte in vzorce. 

 

 
Slika 20 

 
Slika 21 



  

 

 

 
Slika 22 

 

 
Slika 23 

 

Po končanem barvanju izračunajte površine, razmerja različnih barv, porabo barve in potrebno 

količino vode, dodane pred mešanjem. 

Dodatno gradivo za prenos 

Ne 
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